SIA-D CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Función 50P
	Permiso de función : si/no

	
	Rango de operación: 0,2 a 30 x In (paso 0,01)

	
	Tiempo de operación: 0,02 a 300 s (paso 0,01)

	
	Nivel de activación 100%

	
	Nivel de reposición 95%

	
	Reposición instantánea

	Función 50N
	Permiso de función: si/no

	
	Rango de operación: 0,2 a 30 x In (paso 0,01)

	
	Tiempo de operación: 0,02 a 300 s (paso 0,01)

	
	Nivel de activación 100%

	
	Nivel de reposición 95%

	
	Reposición instantánea

	Función 51P
	Permiso de función: si/no

	
	Rango de operación: 0,2 a 7 x In (paso 0,01)

	
	Curvas IEC 255-4/BS-142

	
	Tiempo de operación.
Curva inversa, curva muy inversa, curva extremadamente inversa.
Tiempo definido: 0,02 a 300 s (paso 0,01)

	
	Dial: 0,05 a 1,25

	
	Nivel de activación de la curva 120%

	
	Nivel de reposición de la curva 100%

	
	Nivel de activación del tiempo definido 100%

	
	Nivel de reposición del tiempo definido 95%

	
	Reposición instantánea

	
	Precisión de la temporización: 5% o 30 ms (el mayor de los dos) 

	Función 51N 
	Permiso de función: si/no

	
	Rango de operación: 0,2 a 7 x In (paso 0,01)

	
	Curvas IEC 255-4/BS-142

	
	Tiempo de operación.
Curva inversa, curva muy inversa, curva extremadamente inversa.
Tiempo definido (0,02 a 300 s (paso 0,01 s))

	
	Dial: 0,05 a 1,25 

	
	Nivel de activación de la curva 120%

	
	Nivel de reposición de la curva 100%

	
	Nivel de activación del tiempo definido 100%

	
	Nivel de reposición del tiempo definido 95%

	
	Reposición instantánea

	
	Precisión de la temporización: 5% o 30 ms (el mayor de los dos)

	Función 67N
(2 unidades)
	Permiso de función: si/no

	
	Rango de operación I0: 0,2 a 30 x In (paso 0,01)

	
	Rango de operación V0: 0,4 a 20 V (paso 0,1 V)

	
	Tiempo de operación: 0,02 a 300 s (paso 0,01)

	
	Direccionalidad: si/no

	
	Nivel de activación de la intensidad 100%

	
	Nivel de reposición de la intensidad 95%

	
	Nivel de activación de la tensión 100%

	
	Nivel de reposición de la tensión 95%

	
	Angulo de operación: 0 a 359º (paso 1º)

	
	Angulo de semicono: 0 a 180º (paso 1º)

	4 Entradas configurables
	110 Vcc ±40 % - 0,5 VA

	4 Salidas configurables
	250 Vca – 8 A

30 Vcc – 8 A

	Bloqueo de disparo
	Nivel de bloque: 7 a 20 x In (paso 0,01)

	Monitorización del interruptor
	Alarma por número máximo de aperturas: 1 a 2000

	
	Alarma por amperios acumulados: 0 a 999,999 (kA²)

	Frecuencia 
	50/60Hz

	Medida de intensidad
	RMS real

	
	Muestreo: 16 Muestras/ciclo

	
	Precisión ±2% en intensidad nominal  

	
	Precisión ±2% en todo el rango

	Oscilografía
	16 muestras por ciclo

	
	Configuración de inicio de oscilo

	
	2 registros: 3 ciclos prefalta y 30 postfalta

	Comunicaciones
	Puerto RS232: Modbus RTU

	
	Puerto RS485: Modbus RTU

	Alimentación auxiliar conmutada
	110-230 Vca / 90-220 Vcc, ±20 %

	Alimentación auxiliar
	48 Vcc ±20 %

	Alimentación por pila
	Con adaptador KITCOM DB9

	Condiciones ambientales
	Temperatura de operación: -10 a 60ºC

	
	Temperatura de almacenaje: -20 a 70 ºC

	
	Humedad relativa: 95%

	Transformadores
	Medidas /5 o /1

	Características mecánicas
	Caja metálica.

Montaje en panel.

1/2 Rack – 4 U

IP-52


